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(57) Abstract: The invention relates to a method for removing mate- 
rial from a three-dimensional surface (1) of any shape in a multi -lay- 
ered manner by means of a material removing means (9), such as a 
laser, that acts in points on a surface. According to said method, a 
surface structure (2) is applied to the three-dimensional surface (1). 
The inventive method can be carried out in such a way that the surface 
(1) is described by a mathematical function, and is then approximated 
by a polygon network, each polygon of the polygon network being 
associated with the machining region of the laser. Raster images are 
associated with each of the polygons, said raster images indicating the 
depth values for the surface structure by means of shades of grey. The 
polygons (3) are removed line-by-line by the removing means (9). In 
the event of widely divergent depth values of the surface structure, the 
material is removed in a plurality of layers (7) of polygon networks. 

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur oder mehrschichtigen 
Materialabtragung einer beliebig geformten dreidimensionalen 
Oberflache (1) mittels eines punktformig auf eine Oberflache 
wirkenden Abtragungsmittels (9), wie mittels eines Lasers, bei 
welchem eine Oberflachenstruktur (2) auf der dreidimensionalen 
Oberflache (1) aufgebracht wird, kann derart durchgefuhrt werden, 
dass die Oberflache (1) durch eine mathematische Funktion 
beschrieben wird, sodann durch ein Polygonnetz angenahert wird, 
wobei jedes Polygon des Polygonnetzes dem Bearbeitungsbereich 
des Lasers zugeordnet ist Jedem der Polygone sind Rasterbilder 
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zugeordnet, die mittels Graustufen die Tiefenwerte fiir die Oberflachenstruktur angeben. Die Polygone (3) werden zeilenweise durch 
das Abtragmittel (9) abgetragen. Bei stark voneinander abweichenden Hefenwerten der Oberflachenstruktur wird der Abtrag in 
mehreren Schichten (7) von Polygonnetzen vorgenommen. 



